
Stranica 1/7STP Klenovnik.rdf

Javna rasvjeta

Prostor : naselja Dubravec i Klenovnik

Broj projekta : 10/2023

Stranka : OPĆINA KLENOVNIK

Projektirao :

Datum : 02.11.2023

Slijedeće vrijednosti temelje se na egzaktnom izračunu provedenom na kalibriranim žaruljama, svjetiljkama i njihovom zajedničkom radu. U
praksi su moguća manja odstupanja. Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za 
nastalu štetu odnosno štetu prouzročenu korisniku ili trećoj osobi.



1 P3, 3,5m, LED

1.1 Sažetak, P3, 3,5m, LED

1.1.1 Pregled rezultata, P3, 3,5m, LED

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 2/7STP Klenovnik.rdf

6.8 m

35 m

Energy Plus - d.o.o.
2 Tipska oznaka : E+STAR S 3500 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 3500 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 25 W / 3750 lm

MyLumRow
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 35.00 m Visina (fot. centar) : 6.80 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D5
Potrošnja struje/km : 714 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 3.50 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Rasvijetljenosti Izračun polja: 35m x 3.5m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
7.87 lx 2.51 lx 0.32 0.12 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



2 P3, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

2.1 Sažetak, P3, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

2.1.1 Pregled rezultata, P3, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 3/7STP Klenovnik.rdf

6.8 m

35 m

Energy Plus - d.o.o.
2 Tipska oznaka : E+STAR S 3500 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 3500 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 25 W / 3750 lm

MyLumRow (Dimmed @50%: 12.5 W/1875 lm)
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 35.00 m Visina (fot. centar) : 6.80 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D5
Potrošnja struje/km : @50%: 357 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 3.50 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Rasvijetljenosti Izračun polja: 35m x 3.5m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
3.93 lx 1.25 lx 0.32 0.12 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



3 P4, 3,5m, LED

3.1 Sažetak, P4, 3,5m, LED

3.1.1 Pregled rezultata, P4, 3,5m, LED

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 4/7STP Klenovnik.rdf

6.8 m

36 m

Energy Plus - d.o.o.
1 Tipska oznaka : E+STAR S 3000 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 3000 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 22 W / 3300 lm

MyLumRow
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 36.00 m Visina (fot. centar) : 6.80 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D6
Potrošnja struje/km : 611 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 3.50 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Rasvijetljenosti Izračun polja: 36m x 3.5m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
6.73 lx 2.01 lx 0.30 0.11 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



4 P4, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

4.1 Sažetak, P4, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

4.1.1 Pregled rezultata, P4, 3,5m, LED - SVJETLOSTAJ

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 5/7STP Klenovnik.rdf

6.8 m

36 m

Energy Plus - d.o.o.
1 Tipska oznaka : E+STAR S 3000 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 3000 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 22 W / 3300 lm

MyLumRow (Dimmed @50%: 11 W/1650 lm)
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 36.00 m Visina (fot. centar) : 6.80 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D6
Potrošnja struje/km : @50%: 306 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 3.50 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Rasvijetljenosti Izračun polja: 36m x 3.5m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
3.37 lx 1.00 lx 0.30 0.11 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



5 M5, 4m, LED

5.1 Sažetak, M5, 4m, LED

5.1.1 Pregled rezultata, M5, 4m, LED

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 6/7STP Klenovnik.rdf

7 m

35 m

Energy Plus - d.o.o.
3 Tipska oznaka : E+STAR S 5000 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 5000 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 33 W / 4950 lm

MyLumRow
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 35.00 m Visina (fot. centar) : 7.00 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D5
Potrošnja struje/km : 943 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 4.00 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Sjajnost Izračun polja: 35m x 4m (12 x 6 Točke )

Promatrač

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul fTI REI

2:(y=3.00) 0.58 cd/m² 0.39 0.45 9 0.59
1:(y=1.00) 0.55 cd/m² 0.40 0.41 13 0.98
M5 >= 0.50 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 15 >= 0.30

Rasvijetljenosti Izračun polja: 35m x 4m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
9.87 lx 3.31 lx 0.34 0.13 



6 M5, 4m, LED - SVJETLOSTAJ

6.1 Sažetak, M5, 4m, LED - SVJETLOSTAJ

6.1.1 Pregled rezultata, M5, 4m, LED - SVJETLOSTAJ

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Javna rasvjeta
:  naselja Dubravec i Klenovnik
:  10/2023
:  02.11.2023

Stranica 7/7STP Klenovnik.rdf

7 m

35 m

Energy Plus - d.o.o.
3 Tipska oznaka : E+STAR S 5000 3030 B4

Naziv svjetiljke : E+STAR S 5000 3030 B4
Žarulje : 1 x LED 33 W / 4950 lm

MyLumRow (Dimmed @50%: 16.5 W/2475 lm)
Postavljanje svjetiljki : Linija desno Faktor održavanja : 0.80
Razmak između svjetiljki : 35.00 m Visina (fot. centar) : 7.00 m
Svjetiljka od ruba : -1.50 m Nagib : 0.00 °
Abs. position : -1.50 m Razred bliještanja : D5
Potrošnja struje/km : @50%: 471 W/km Razred jakosti svjetlosti : G*4
Svjetlosni tok prema gore (ULR) : 0.00 

Cesta
Širina : 4.00 m Vozne trake : 2
Površina : R3, q0=0.07 

Sjajnost Izračun polja: 35m x 4m (12 x 6 Točke )

Promatrač

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul fTI REI

2:(y=3.00) 0.29 cd/m² 0.39 0.45 8 0.59
1:(y=1.00) 0.27 cd/m² 0.40 0.41 12 0.98
M5 >= 0.50 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 15 >= 0.30

Rasvijetljenosti Izračun polja: 35m x 4m (12 x 6 Točke )

E̅m Emin Uo Ud 
4.93 lx 1.65 lx 0.34 0.13 


